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Sterownik do reklam LED 18-kanatowy
USR-18K/15

Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin
Producent UK-System

Opis produktu
STEROWNIK DO REKLAM LED 18-kanatowy TYP USR-18K/15

Uniwersalny 18-kanatowy sterownik umozliwiajacy podtgczenie max. do 18 niezaleznych obwoddéw wyjsciowych LED,
zataczonych wg odpowiedniej kolejnosci, mozliwej do ustawienia przez uzytkownika za pomoca oprogramowania na komputer
PC, dotaczonego do kazdego sterownika. W wykonaniu standardowym moze sterowa¢ 15 kanatami, zas opcjonalnie moze by¢
wyposazony w 18 obwoddw wyjsciowych, zatgczanych wg dowolnego wpisanego programu. Mozliwosci edycyjne
oprogramowania sg bardzo rozbudowane, zatem zapewniajg dowolng kombinacje kolejnosci zapalania i gaszenia wszystkich
obwoddw wyjsciowych sterownika,tgcznie z tagodnym ich rozswietleniem i gaszeniem.

Sterownik ten zamontowany jest w obudowie wykonanej z ABS i wyposazony w tzw. "szybkoztgczki" umozliwiajace tatwy
demontaz lub odtaczenie wybranych obwodéw od sterownika.

UWAGA : Do programowania sterownikéw nalezy kupi¢ odpowiedni programator wraz z konwerterem RS232/RS485.
Oprogramowanie na PC jest bezptatne.

DANE TECHNICZNE STEROWNIKOW USR-18K/15/0B

Mapiecie zasilania 9 - 15V DC
Obdazenie wyjsc 2,5A w kazdym kanale
Elementy wykonawcze 18 x MOSFET

Wymiary obudowy |PL-93x73x19 mm, OB-135x92 x 32 mm

Rodzaj sterowania modulacja PWM

PoniZej przedstawione zrzuty ekranowe 7 programu na PC do sterownikdw WSR-18K/15
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